KVT

Rohrgewinde-Lineal / ruler for pipe thread

Messen eines zolligen Aulen-
gewindes entsprechend ISO 228-1,
EN 10226-1, ...

Measuring the male thread acc. ISO
228-1, EN 10226-1, ...
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%44‘” o % & % Messen eines zolligen Innengewindes

g B I R e N b entsprechend ISO 228-1, EN 10226-
1, ...

Measuring the female thread acc.
(1ISO 228-1, EN 10226-1, ...
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3 .
et e messer eines Rohrendes.
Measuring the metrical outer diameter
of a pipe end.
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o - o - - - - - 3 Messen eines metrischen Innendurch-
3 N
et g messers an einer Armatur oder
Rohrstick.

Measuring the metrical inner diameter
of a fitting or a pipe end.
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KVT

Sie kennen unser Produktprogramm?
You know our product range?

KVT Quetschventile:
Rohrleitungsarmatur fur alle
feststoffhaltigen Medien

KVT pinch valves: Pipeline valve for all
fluids containing solids

KVT Druckwéachter / Druckmittler aus
nichtrostendem Stahl

KVT Stainless steel pressure switches /
diaphragm seals

STOP SILENT Light Rickstausicherung
fir den Abwasserhausanschluss

STOP SILENT Light Backwater
protection for the sewage house
connection

Weinpressen MAXI-PRESS und MAXI-
COMPACT

Wine presses MAXI-PRESS and MAXI-
COMPACT

KVT Garbehalter aus nichtrostendem
Stahl

KVT stainless steel fermentation tank
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