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GUTACHTEN

iiber die Musterabnahme einer Sonder-FuBrastenanlage

Hersteller : Firma
RVT Maschinenbau u. Verfahrenstechnik
GmbH und Co

D 7815 Kirchzarten

an einem Kraftrad

der Firma : Kawasaki /Japan

Typ : KZ 550 B Ausfiihrung H
ABE-Nr. : B 634 Nachtrag IV
Verkaufsbezeichnung + GPZ 550
Antragsteller : Hersteller

An den obengenannten Fahrzeugtypen soll die Serien-FuBSrastenanlage durch eine
Sonder-FuBrastenanlage ersetzt werden.

Durch den Anbau der Sonder-FuRrastenanlage wird erreicht, daB die Fahrer-FuB-
rasten ca. 40 mm hdher und 85 mm weiter hinten liegen.

Diese Umbauten sind gemdB §§ 19 oder 21 StVZ0O durch einen a.a.S$./P. bei einer
Technischen Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr in den Fahrzeugpapieren
zu bestdtigen.

Beschreibung

Die serienmdBigen Hebel, Rasten und Grundplatten werden entfernt. Die neuen
Pedalachsen sind mit den zu montierenden neuen Grundplatten verbunden.

Der neue Brems-bzw. Schalthebel wird {iber ein Gestidnge und einen weiteren Um-
lenkhebel mit der verz. Welle des ehemaligen Bremshebels bzw. des Getriebes
verbunden. Alle l&sbaren Verbindungen sind dauerhaft gesichert. Die Bremskraft-
Ubertragung ab der verzahnten Welle bis zum Hauptbremszylinder wurde nicht ge-
dndert.

Kennzeichnung

2. Umlenkhebel Bremse und Schaltung.

Die Bezeichnung GP55 befindet sich zusdtzlich auf folgenden Teilen:
1. + 2. Umlenkhebel Bremse, 1. Umlenkhebel Schaltung.

Die Bezeichnung KVT Sport ist in die Grundplatten, die Pedale und den 1. Um-
lenkhebel von Bremse und Schaltung eingegossen.
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Priifung der Bremsanlage

Das Musterfahrzeug war mit folgender Bremsanlage versehen:
Hebeliibersetzung : i = 140/50 + 77/45,5
ReifengriRe : 4,00 H1S8

Bremsbelag

Hersteller : Toyo Carbon

Typ : CY93FF oder C93FE oder C93CGG
Hauptbremszylinder, ¢ in mm ¢ 14

Radbremszylinder, @ in " : 1 11/16

Bremsscheiben, ¢ in mm ¢ 260 gelocht

Zul, Gesamtgewicht in kg 415

Ergebnisse der Fahrversuche und Priifungen

Die

weiter hinten angeordnete FuBrastenanlage beeintrichtigt weder das sichere

Fiilhren und Bedienen des Kraftrades, noch die Wirkung der Hinterradbremse.

Die

ermittelten Bremsverzdgerungen und Betdtigungskrdfte waren ausreichend.

Hinweise fiir den priifenden a.a.S.

a/-

e/~

d/-

ef-

£/-

Dieses Gutachten besteht aus den Seiten 1 bis 3 und einer Anlage (Zeichnung).
Vom Hersteller wird jeder verkauften Anlage eine Kopie des Gutachtens mit-
gegeben, die auf jeder der 4 Seiten mit seinem originalen Stempeldruck ver-
sehen wurde.

Dieses Gutachten ist ausschlieBlich fiir die oben auf der Seite 1 angege-
benen Fahrzeugtypen nur mit der oben beschriebenen Scheibenbremsanlage
gliltig.

Es ist auf zuverlissiges, selbsttdtiges Zurlickschwenken des Bremspedals
in die Normallage zu achten.

Die Ubertragung der Bremskrifte vom ersten zum zweiten Umlenkhebel erfolgt
iiber eine Zugstange, an deren Enden Gabelkdpfe befestigt sind.

Auf ausreichende Wirkung der verwendeten fliissigen Schraubensicherung
(Loctite - siehe Zeichnung) ist zu achten, soweit das in montiertem Zustand
moglich ist.

Der Anbau der ebenfalls zurilickzuverlegenden Soziusrasten ist bei der
Einzelabnahme zu priifen, da noch kein Muster vorgestellt werden konnte.




m&&n e.v.| Hersteller KVT Maschinenbau u. Verfahrens-

Techn. Priststelle fir den
Krafttahrzeugverkehr
—~ Typ-Prifstelle —

technik GmbH u. Co.
Typ: KZ 550 B

Musterbericht
Nr.7-Typ- 8786/83

Biatt: 3
Ausfertigung

Soweit es den Anbau der Sonder-FuBRrastenanlage betrifft, hat das Musterfahr-
zeug, Fahrgestell-Nummer KZ550H022357 nach Beachtung der genannten Punkte
a/- bis f/- den Anforderungen der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der
heute giiltigen Fassung entsprochen.

Der Bericht verliert seine Giiltigkeit mit Erteilung einer Allgemeinen Be-
triebserlaubnis fiir das beschriebene Fahrzeugteil durch das Kraftfahrt-
Bundesamt, bei Anderung von im Bericht festgelegten Teilen oder des Muster-

fahrzeugs.

Anlage: Zeichnung der FuBrastenanlage

Mannheim, den
TypP-Lam/Gr.

Der amtlich anerkannte Sachverstindige
fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Dipl.-Ing. Lamberts

15 Juli 1983

7.15.2 M (8786/83)
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MONTAGEANLEITUNG FUR FUSSRASTENANL 4t f

KAWASAKI 5PZ 550

Originalbremshebel und Rastenplatte demonticren.

Auf Verzahnung des Originalhebels mitgelieferten versahnten
Umlenkhebel maontieren.

GuBplatte und Rastenanlage an altem Platz am Rahmen befestigen.
Beim Einstellen der Rastenhebel auf die Verzannung ist auf
Rechtwinkligkeit des Verbindungsgestdnges und des Umlernkhebels

Zu achten.

Alle Schraubverbindungen sind mit Loctite zu sichern.




